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(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОГО ОСТАТКА ТОПЛИВА В 
ПОДВЕСНОМ ТОПЛИВНОМ БАКЕ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ВЫРАБОТКИ 


(57) Формула изобретения 

1. Способ определения достижения заданного остатка топлива в подвесном 
топливном баке в процессе его выработки, в котором предварительно определяют 
базовое событие и вычисляют количество топлива, которое должно быть 
израсходовано после базового события до достижения заданного остатка топлива в 
подвесном топливном баке, при наступлении базового события фиксируют показание 
расходомера и затем следят за показаниями расходомера до достижения значения, 
превышающего зафиксированное показание на упомянутое количество топлива, по 
достижении этого значения формируют сигнал о достижении заданного остатка 
топлива в подвесном топливном баке. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве базового события выбирают 
начало выработки упомянутого подвесного топливного бака. 

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что используют устройства, обеспечивающие 
перекачку топлива из подвесного топливного бака во внутренний бак при 
поддержании уровня топлива во внутреннем баке в определенном диапазоне, 
дополнительно в момент начала выработки подвесного топливного бака фиксируют 
показание топливомера внутреннего бака, в процессе выработки подвесного 
топливного бака отслеживают, чтобы показания топливомера находились в этом 
определенном диапазоне. 

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве базового события выбирают 
окончание выработки топливного бака, который вырабатывается непосредственно 
перед упомянутым подвесным топливным баком. 

5. Способ по любому из пп.1, 2, 3, 4, отличающийся тем, что определение факта 
наступления базового события, фиксирование и отслеживание показаний расходомера, 
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формирование упомянутого сигнала осуществляют с помощью вычислителя. 

6. Способ по любому из пп. 1, 2, 3, 4, отличающийся тем, что упомянутый сигнал 
отражают средствами индикации. 

7. Способ по п.5, отличающийся тем, что факт формирования упомянутого сигнала 
отражают средствами индикации. 
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